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BHD 28+4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZESTAW MASZTU: WAGA CALKOWITA:
: - - Waga modutu: 2060 Kg  Belkarownowazgca: 800 Kg
J J J 3 x 2050 6150 Kg  Cokdtipodstawa
Wyposazenie: 900Kg  wysiegnika: 3400 Kg
LI’]H lT]’ L_T]H Wysiegnik: 3950 Kg
Wyposazenie masztu: 900 Kg
ALCARRLLR L Zestaw masztu: 6150 Kg

750 x 750 x 6000 mm
e 15200 Kg
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Belka _
rownowazgca _ Wysiognik
Jore Cokdti podstawa wysiegnika 3950 Kg

3400 Kg

Obcigzenia na ptyty

: BHD 28+4 8150 Kg ! EEEEAY
Przeciwwaga: 3750 Kg N R A IR EnREnREmE IRNE \

Kolumna i wyposazenie: 7050 Kg

y Beton w rurze: 1400 Kg
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Masa catkowita: 20350 Kg { o
Masa bezpieczna: 24420 Kg 4 -
Sita pozioma = F = 94 KN
Sita pionowa = G = 244 KN u

Sita podnoszenia = Fit = 218 KN

BHD 28+4 Schemat zasiegu wysiegnika pompy



